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FONDO 24

Primario industrial anticorrosivo

DATOS DEL PRODUCTO

Familia Fondos Anticorrosivos Diluyente RMO003
Acabado Mate Garantia 1Tafo sin acabado
Presentaciones 1It, 41t, 191, 200It Tipo de resina Alquidal

Colores: Blanco, negro, rojo Oxido y gris

DESCRIPCION BENEFICIOS
Es un recubrimiento diseflado para proteger
superficies metalicas (principalmente hierro vy
acero) contra la oxidaciéon y el desgaste. Se aplica
como primera capa antes de la pintura de esmalte
de acabado para crear una barrera protectora
directa al metal. Puede aplicarse en materiales
metalicos de acero, hierro dulce y hierro fundido.

La principal cualidad de este producto es evitar la
formacion de oxido y garantiza la adherencia de la
pintura de acabado al metal.

VENTAIJAS

° Secado rapido

° Lijable

° Protector contra el éxido
° Promotor de adherencia

USO DEL PRODUCTO

Porcentaje de diluciéon Método de aplicaciéon Rendimiento

Brocha o rodillo: 20% Pistola: 35% Brocha, rodillo, pistola de aire o

Alirless.

6m? por litro

Usos comunes: Estructuras metalicas, vigas, columnas de metal, rejas, portones, barandales, escaleras
metalicas, marcos de puertasy ventanas, techumbres o cubiertas metalicas. Cortinas de acero, maquinaria
y equipos metalicos. Tuberias, tanques metalicos, plataformas, racks de almacenamiento, piezas metalicas
fabricadas, muebles metalicos, estanterias, lockers, gabinetesy herreria en general.

Esta ficha técnica sustituye versiones anteriores y es propiedad de
MASTER COAT. Consulte siempre la version vigente con su distribuidor.

Elaboré: Depto. Técnico: Joel Estrella.
Aprobé: Gerencia Comercial: Efrén Zufiga
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PARAMETROS TECNICOS
Densidad Secado al Polvo Vida Anaquel
125 +/- 0.1gr/cm? 10 min 24 meses en envase
Viscosidad Secado al Tacto vocC
1,600 cps 20 min 380 mg/It
Sélidos Peso Secado Duro Lavabilidad
55+/-2 12 horas Es lavable
Sélidos Volumen Espesor Seco Espesor Himedo

4 mm 8 mm

PH Temperatura
N/A 5°C - 35°C

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Antes Después

Lijas de OXALUM 100 A 320 y RMOO3 para limpiar y Cualquier producto de nuestra familia de esmaltes de
preparar la superficie acabado.

LIMITANTES Y RECOMENDACIONES

Antes de iniciar, lea atentamente la ficha técnica del producto, en caso de tener alguna duda, contacte a su
distribuidor para evitar errores de aplicacion. Respete las proporciones de las mezclas de dilucidén y en caso de
aplicar de catalizacién recomendadas. Respete los tiempos de secado entre mano y mano. Evitar contacto
directo con piel y ojos. No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composicion del
producto. No se deje al alcance de los nifios. En caso de ingestién, no provoque el vomito y acuda con el
médico de inmediato. Asegurese de que los aplicadores que usara se encuentran en condiciones limpias y
optimas para ser usados. GARANTIAS: Cuando por alguna razén, se falte a las instrucciones de la ficha técnica
o el producto no cumpla con los parametros técnicos, detenga la aplicacion y contacte a su distribuidor o
equipo de servicio técnico.

Recomendaciones: No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composicion del
producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de
seguridad. Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los
nifos, no flamable, en caso de ingestion no provoque el vomito y acuda con el médico de inmediato. Cierre el
envase perfectamente después de usarse. CONSULTE A SU VENDEDOR PARA CUALQUIER OBSERVACION O
RECOMENDACION EN EL SISTEMA QUE VA APLICAR.

ASPECTOS LEGALES

La informacién contenida en esta carta es generada por nuestros analisis en laboratorio y aplicacién en campo, por lo que debe de ser usada
como informacion general y el usuario debe asegurarse que tiene la version mas reciente de la ficha. Cualquier alteracién en el manejo, uso y
aplicacion del producto es responsabilidad del usuario, asi como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto serd
aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del
producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O
DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DANO CONSECUENCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del
producto debera ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantia del mismo serd o no otorgada a juicio del fabricante,
luego de analizar todas las circunstancias de aplicacién, dentro de los primeros 5 dias posteriores a la aplicacion del producto. En caso
procedente Unicamente consistira en la reposicion del material o la devolucién del dinero presentando el ticket de compra.

Esta ficha técnica sustituye versiones anteriores y es propiedad de
MASTER COAT. Consulte siempre la version vigente con su distribuidor.

Elaboré: Depto. Técnico: Joel Estrella.
Aprobé: Gerencia Comercial: Efrén Zufiga
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INSTRUCCIONES DE APLICACION

1. APERTURA DE ENVASE

Para comenzar, abra cuidadosamente el envase con la ayuda de herramientas como cuter, destapador de
envase, desarmador o pinzas. Si el envase es de metal, jale hacia afuera las cejas de lamina que estan
presionando las paredes del envase y retire la tapa. Una vez abierto asegurese de agitar el contenido de
cada envase perfectamente en circulos y de arriba hacia abajo hasta obtener una mezcla homogénea, si
por algun motivo, encuentra separacion, natas o algun fendmeno que no le permita tener una
incorporacion pareja, comuniquelo a su distribuidor.

2. PREPARACION Y SEGURIDAD

Prepare la habitacion, espacio o proyecto, use plastico, cartdn o periddico si es necesario, para evitar
manchas en pisos, muros y otros elementos al momento de aplicar, puede apoyarse del uso de cinta
masking, para delimitar recortes y proteger ventanas y marcos. Esto le evitara retrabajos y pérdida de
tiempo y recursos en la limpieza. Use siempre equipo de proteccién personal, como lentes y guantes,
aunqgue el producto puede no ser tdxico, se recomienda el uso de estos.

3. REPARACION Y LIMPIEZA

La preparacion del sustrato o superficie es clave para el correcto desempefo y garantia del producto, por lo
cual hay que tener en cuenta la siguiente informacién: Elimine polvo, grasa, aceite o suciedad que pudiera
interferir la adherencia entre el sustrato nuevo y el producto. Para superficies previamente pintadas
remover pintura suelta, ampollada, vieja, mal adherida, éxido o imperfecciones de la superficie. Una vez
lista la superficie con todas las recomendaciones y pasos previos, puede iniciar con la reparacion. Este
producto esta diseflado para aplicarse sobre superficies ya pintadas o virgenes, sobre cualquier material,
aungue principalmente se usa sobre superficies metalicas y madera. Aplique directo y de segunda mano si
es necesario, respete los tiempos de secado, dilucién, y rendimientos recomendados en la seccion de
“parametros técnicos” en esta ficha técnica. Para dejar un acabado terso, utilice lija de dxalum 220, en caso
de que requiera eliminar imperfecciones mas notorias, puede empezar con lija mas gruesa, por ejemplo,
oxalum 120 0 180 y posteriormente Oxalum 220, en caso de que requiera un acabado mas terso, pude usar
lija oxalum 320.

4. APLICACION

Toma del envase el producto, diluye en la proporcion y con el solvente recomendado en la seccion de
parametros técnicos y con la ayuda de una brocha, rodillo o equipo de aire aplica el producto directo sobre
el metal. Mezcla perfectamente todos los elementos durante 2 minutos o hasta obtener una mezcla pareja
en color y viscosidad. Instala el producto de izquierda a derecha sobre la superficie, dejando un espesor
constante, para pistola o equipo de aire aplica a una distancia de entre 30 y 45 cm. Deja secar el primer
mano y procede con la segunda, puedes dejar la aplicacidén en una sola mano siempre y cuando se respete
el espesor recomendado. Aplique el acabado 12 horas posteriores a la aplicacion del PRIMARIO.
Preferentemente usa un colador fino para filtrar la pintura diluida previo a la aplicacion.

5. ALMACENAMIENTO

Para herramientas usadas en sistemas base solvente, retira antes de 30 minutos el material residual que
guede sobre cunas, rodillos, brochas y charolas. Puedes ayudarte de trapo industrial o estopa. Si hay un
sobrante de producto en el envase, limpia la orilla del bote, cierra bien para evitar entrada de aire, si queda
poco producto, pasalo a un envase mas pequefno, menos aire es igual a mayor duracion. Guarda en lugar
fresco, seco, sin sol directo, evita temperaturas extremas, identifigue con una etiqueta el color, fecha y
lugar de uso.

Esta ficha técnica sustituye versiones anteriores y es propiedad de Elabordé: Depto. Técnico: Joel Estrella.
MASTER COAT. Consulte siempre la version vigente con su distribuidor. Aprobé: Gerencia Comercial: Efrén Zufiga
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